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Nota redakcyjna

Kod produktu: I.TD.HDB.EMZY.EBT.SDE | 22R1

Wersja: EMZY EBT 1.0
Wydanie: 01/2022 PL
Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

Wydawca
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Podmiot odpowiedzialny za tres¢
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

W momencie publikacji nowego podrecznika niniejsze wydanie traci waznosc.

Aktualne wydanie jest dostepne w sekcji materiatéw do pobrania firmy EVVA:

> https://www.evva.com/at-de/service/downloads/

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza instrukcja systemu nie moze by¢
powielana, kopiowana ani adaptowana, ani w catosci ani we fragmentach przy
uzyciu metod elektronicznych, mechanicznych lub chemicznych lub jakichkolwiek
innych procedur bez pisemnej zgody wydawcy.

Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za btedy techniczne lub drukarskie oraz
ich potencjalne konsekwencje. Informacje zawarte w tym podreczniku sgq
regularnie sprawdzane, a tres¢ poddawana jest korekcie.

Wszystkie znaki towarowe i prawa wtasnosci sg zastrzezone, zastrzegamy sobie
prawo do dokonywania przerobek i aktualizacji dokumentu bez uprzedniego
powiadomienia.
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1 Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja obstugi systemu zawiera dodatkowe informacje na temat
produktu EMZY i zwigzanych z nim akcesoridow.

Produkty/systemy opisane w podreczniku mogg by¢ obstugiwane tylko przez
osoby, ktére sg wykwalifikowane do wykonywania odpowiednich zadan.
Wykwalifikowany personel posiada wiedze specjalistyczng umozliwiajacq
rozpoznawanie zagrozen podczas obstugi tych produktow/systemow, dzieki
czemu jest w stanie unikna¢ mozliwych zagrozen.

1.1 Ogolne informacje prawne

EVVA zawiera umowe regulujacq korzystanie z produktu EMZY i jego
oprogramowania na bazie swoich 0Ogoélnych Warunkéw Handlowych (EVVA-AGB)
oraz Ogdélnych Warunkow Licencyjnych (EVVA-ALB).

Dokumenty EVVA-AGB i EVVA-ALB mozna pobrac¢ pod adresem:

) https://www.evva.com/at-de/impressum

Powyzsze informacje odnoszg sie do odpowiedzialnosci producenta za jego
produkty, jak okreslono w ustawie o odpowiedzialnosci za produkt, i muszg
by¢ przestrzegane oraz przekazane operatorom i uzytkownikom.
Nieprzestrzeganie tych przepiséw zwalnia EVVA z wszelkiej
odpowiedzialnosci.

Niezgodne z przeznaczeniem uzytkowanie, naprawy lub modyfikacje
nieautoryzowane przez EVVA oraz niewfasciwa obstuga mogg prowadzi¢ do
awarii i dlatego nalezy ich unikaé. Zmiany, ktére nie zostaty wyraznie
zatwierdzone przez EVVA, spowodujg utrate wszelkich uprawnien wynikajacych z
odpowiedzialnosci, rekojmi i odrebnie uzgodnionych roszczen gwarancyjnych.

Komponenty systemu nalezy trzymac z dala od matych dzieci i zwierzat
domowych. Istnieje niebezpieczenstwo uduszenia wynikajace z potkniecia
niewielkich czesci.
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EVVA udostepnia architektom i instytucjom doradczymwszystkie
niezbedne informacje o produktach, aby spetni¢ obowiazki informacyjne i
instruktazowe wynikajace z ustawy o odpowiedzialnosci za produkt.

Wykwalifikowani sprzedawcy i wykonawcy muszg przestrzega¢ wszystkich
wskazowek zawartych w dokumentacjach EVVA oraz w razie potrzeby
przekazywac je klientom.

1.2 Wsparcie EVVA

EMZY to dopracowany i sprawdzony produkt do automatycznego blokowania i
odblokowywania. Jesli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, skontaktuj sie
bezposrednio ze swoim partnerem EVVA.

Liste certyfikowanych partneréw EVVA mozna znalez¢ tutaj:

) https://www.evva.com/at-de/haendlersuche

Ogodlne informacje na temat EMZY mozna znalez¢ tutaj:

> https://www.evva.com/emz

1.3 Objasnienie symboli

W celu lepszego zobrazowania w instrukcji zastosowano nastepujace symbole:

Symbol Znaczenie

Uwaga, ryzyko uszkodzenia mienia, jesli nie bedg podjete
odpowiednie $srodki ostroznosci.

Uwagi i dodatkowe informacje

Wskazowki i zalecenia

Unikanie btedow i komunikaty o btedach

Hoooe®

Opcje
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Linki

Instrukcje krok po kroku
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2 Sprzeti montaz

2.1 Gatka z napedem silnikowym

Gatka z napedem silnikowym obejmuje zespdt przekiadni silnika, elektronike sterowania oraz
inne elementy mechaniczne.

1.1.1 Mechanika gatki z napedem silnikowym

Gatka z napedem silnikowym EMZY EBT jest napedzana elektrycznie. Mechanizm gatki obejmuje
wszystkie komponenty mechaniczne, ktére spetniajg wymagania dotyczace elektrycznego
blokowania i odblokowywania oraz zwigzane z nimi dodatkowe funkcje, takie jak reczne
otwieranie awaryjne.

Funkcje gatki z napedem silnikowym

e Automatyczne blokowanie i odblokowywanie wktadek z gatka

e Awaryjne otwieranie z zewnatrz (w dowolnym momencie) za pomocg klucza
mechanicznego, takze w przypadku braku zasilania

e Awaryjne otwieranie od wewnatrz (w dowolnym momencie) poprzez reczne przekrecenie
gatki, takze w przypadku braku zasilania

e Mozliwo$¢ mechanicznego usuniecia gatki (czyli obudowy) w celu jej demontazu i
konserwacji.

Kompatybilno$s¢ mechaniczna z systemami wkitadek EVVA

MCS

3KS

3KS+

4KS

ICS

EPS

Akura 44 (w przygotowaniu)

Przy zamawianiu EMZY w mechanicznej wkiadce stosuje sie elementy z
innych materiatow, aby zagwarantowac¢ trwatos¢ produktu pomimo dziatania

wyzszych sit i momentu obrotowego.
W przypadku uzycia zwyktej wktadki jej trwatos¢ ulega znacznemu skréceniu
i moze dojs$¢ do jej pekniecia.

Aby zapewni¢ dtugq zywotnos¢ (>300 000 cykli), zalecamy stosowanie tylko
przewidzianych do tego celu wktadek lub przebudowe istniejacych wktadek za
pomocg przewidzianych do tego elementéw.
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Wiasciwosci mechaniczne

e  Wymiary: dtugo$¢ < 73 mm i $rednica < 43 mm

e Wymiary spetniajg wymogi dotyczace recznego otwierania awaryjnego.

e Wymiar trzpienia: > 35 mm w przypadku montazu drzwi zgodnego z normg ONORM
B3850, DIN 1810
Obstuguje zebatki 10 i 18 oraz podwdjny zabierak
Obstuguje wktadki z gatkg z funkcjg SOS, zapewniajac bezpieczenstwo uzytkownika w
razie recznego otwierania kluczem z zewnatrz i jednoczesnego otwierania silnikiem

e Mozliwy montaz w jedno- i dwuskrzydtowych drzwiach z petnymi profilami lub w drzwiach
Z ramami z drewna, tworzywa sztucznego lub metalu

e Obstuguje zamki jedno- i wielopunktowe

e Niezalezno$¢ od okuc¢

e Kompatybilnos¢ z Europrofilem (DIN 18252, EN 1303), profilem RP22 oraz
skandynawskim i australijskim profilem owalnym.

e Zabezpieczona metalowa konstrukcja obudowy z formowang wtryskowo pokrywg
przetgcznika LED / przycisku gafki

e Zmienna regulacja odstepu miedzy gatkg a okuciem do < 1 mm, o ile wktadka wystaje
poza okucie = 5 mm

e Zakres temperatur roboczych: -20°C do +70°C przy wilgotnosci wzglednej 20-80%, bez

kondensacji

Zakres temperatur przechowywania: -40°C do +90°C

Klasa IP: IP54

Moment obrotowy: < 2 Nm na zabieraku, adaptacyjny, regulowany

Predkos¢ otwierania: < 1,5 s/cykl blokady

Cykle otwierania: = 300 000 (jeden cykl sktada sie z 2 obrotéw - otwierania i zamykania)

1.1.2 Elektronika gatki z napedem silnikowym

Elektronika gatki z napedem silnikowym obejmuje wszystkie komponenty elektroniczne, ktére
spefniajg wymagania dotyczace elektrycznego blokowania i odblokowywania, a takze zwigzane
z tym dodatkowe funkcje, takie jak aktywacja interfejsow komunikacyjnych, przystosowanie
napiecia lub integracja przycisku gatki i wizualnego wskaznika stanu drzwi.

Elektronika EMZY udostepnia nastepujace funkcje

e Mozliwos$¢ pracy z wykorzystaniem zasilania awaryjnego w budynku.

o Konfiguracja, wyswietlanie statusu i aktualizacja oprogramowania sprzetowego za
pomocq interfejsu BLE i aplikacji, otwieranie za pomoca zintegrowanego przycisku gafki
lub zewnetrznego przycisku drzwi lub innego nadajnika sygnatu; stan drzwi jest
sygnalizowany wizualnie na gatce i mozna go rozpozna¢ z odlegtosci kilku metréw dzieki
diodom LED RGB.

e Mozliwos$¢ dezaktywacji wizualnego wyswietlania stanu drzwi.

Cechy niefunkcjonalne
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W przypadku awarii zasilania ustawienia czasu sg zachowywane przez maksymalnie 2

minuty.

¢ Inne informacje zapisane w pamieci sq przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat
w przypadku braku zasilania.

e Zakres temperatur roboczych: -20°C do +70°C przy wilgotnosci wzglednej 20-80%, bez
kondensacji.

e Zakres temperatur przechowywania: -40°C do +90°C.

Interfejsy

Wejscie zasilania elektrycznego poprzez kabel potaczeniowy z zasilacza (bezposrednio lub przez
opqonalnq skrzynke WE/WY).
Wejscia przetaczane na uziemienie w celu opcjonalnego podigczenia styku rygla, styku
drzwi i przycisku drzwi.

e Protokodt interfejsu przewodowego RS485 do podtaczenia opcjonalnej skrzynki WE/WY za
pomocg dwoch kabli potaczeniowych. W tym celu uzywane sg dwa z opisanych powyzej
wejs¢ RS485. Sg one okreslane podczas wdrazania.

o Interfejs BLE do konfiguracji za pomocg mobilnego urzadzenia koncowego, jako
przygotowanie do przysztego bezprzewodowego podiaczenia opcjonalnej skrzynki
WE/WY.

e Przycisk gatki z mechaniczng detekcjg recznego uruchomienia.

e Wyjscie wizualnego wskaznika stanu drzwi.

o Elektronika gatki z napedem silnikowym jest zamocowana wewngatrz obudowy gatki.

1.1.3 Oprogramowanie sprzetowe gatki z napedem
silnikowym

Oprogramowanie sprzetowe gatki z napedem silnikowym obejmuje wszystkie komponenty
oparte na oprogramowaniu sprzetowym, ktére spetniajg wymagania dotyczace elektrycznego
blokowania i odblokowywania, a takze zwigzane z tym dodatkowe funkcje, takie jak konfiguracja,
funkcja samouczenia sie lub przetgczanie trybu pracy.

Funkcje oprogramowania sprzetowego

¢ Konfiguracja, sprawdzanie statusu i aktualizacja oprogramowania sprzetowego odbywaja
sie za pomoca interfejsu BLE.

e Opcjonalne skrzynki WE/WY sg konfigurowane i aktualizowane przez gatke z napedem
silnikowym. Przekazywanie plikdw konfiguracyjnych i obrazéw oprogramowania
sprzetowego odbywa sie przez RS485.

e Oprogramowanie sprzetowe gatki z napedem silnikowym samoczynnie dostosowuje sie
do sytuacji montazowej po uruchomieniu poprzez interfejs BLE.

e Zmiana trybu pracy moze by¢ wywotana przez nacisniecie przycisku gatki (> 5 s).
Obowigzuje zawsze ostatnie przetaczenie, niezaleznie od zrodta.

e Mozliwos¢ dezaktywacji przycisku gatki w celu uniemozliwienia recznego otwarcia od
wewnatrz.

e Automatyczne wykrywanie, czy potaczenie przewodowe RS485 jest aktywne lub czy
przycisk drzwi i/lub styk drzwi lub styk rygla s bezposrednio podtaczone do gatki z
napedem silnikowym poprzez uziemione wejscie.
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Wskazowki dotyczace uzytkowania i konserwacji znajduja sie w Instrukcji
uzytkowania. Mozna jg znalez¢ bezposrednio w opakowaniu produktu lub na
stronie internetowej EMZY w sekcji materiatéw do pobrania:

https://www.evva.com/emzy/
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2.2 Skrzynka WE/WY (I/0-Box)

2.2.1 Mechanika skrzynki WE/WY

Obudowa skrzynki WE/WY zawiera elektronike i chroni jg przed wptywami otoczenia. Dostepnych
jest 6 wlotdw kablowych z odcigzeniem i dtawikami $rubowymi PG.
Montaz odbywa sie na szynie montazowej.

e Elektronika skrzynki WE/WY jest zamocowana wewnatrz obudowy skrzynki.

e Kable potgczeniowe, ktére sg niezbedne do zasilania elektrycznego i komunikacji z innymi
komponentami systemu, sgq prowadzone do wnetrza skrzynki WE/WY przez odcigzone
dtawiki kablowe i tam podtaczone sa do elektroniki skrzynki WE/WY.

e Skrzynka WE/WY jest stabilnie montowana na s$cianie, zwykle za pomoca $rub.

Cechy niefunkcjonalne

e Zakres temperatur roboczych: -20°C do +70°C przy wilgotnosci wzglednej 20-80%, bez
kondensacji

e Zakres temperatur przechowywania: -40°C do +90°C

e Klasa IP: brak

2.2.2 Elektronika i oprogramowanie sprzetowe skrzynki
WE/WY

Umozliwia podtaczenie réznych elementéw sterujacych, takich jak przycisk drzwi, styki drzwi,
styki rygla oraz zewnetrzne interfejsy sterowania i sygnalizacji. Dodatkowo zasila gatke z
napedem silnikowym za pomoca zasilacza podtgczonego przy uzyciu kabla potgczeniowego.

Funkcje

e Sterowanie wktadkg EMZY za pomocg systemoéw dostepowych z mozliwosciami

identyfikacji poprzez wejscie, np.:
o Czytnik nascienny Xesar (podtaczenie do centralki sterujgcej Xesar

[online/offline])

Czytnik nascienny AirKey (podtaczenie do centralki sterujacej AirKey)

Inne czytniki nascienne RFID

Modut klawiatury z kodem PIN

Moduty do odczytu biometrii, np. wzér linii papilarnych, skanowanie dtoni,

skanowanie oka, inne

e Sterowanie wktadkg EMZY za pomocg dostepnych na rynku elektrozaczepdéw

e Polaczenie z systemami zewnetrznymi innych firm poprzez wyjscia bezpotencjatowe,
sygnalizujqce stan drzwi (otwarte, zamkniete, zablokowane, alarm)

e Przekazanie stanu drzwi (zablokowane, odblokowane) do zintegrowanego centrum
sterowania budynkiem za pomocag wyjscia bezpotencjatowego

e Wejscie trybu pracy: okresla tryb dzienny / tryb zablokowany

O O O O
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Cechy i specyfikacja elektroniki skrzynki WE/WY

e Interfejs do podtaczenia gatki z napedem silnikowym za pomoca 4 przytaczy (+/-/RS485).

e Do tego celu mozna uzy¢ okreslonego 5-zytowego kabla (E.ZU.EMZY.EVKA4), przy czym
w tym przypadku uzywane sg tylko 4 zyty (+/-/RS485).

e Alternatywnie, zwtaszcza jesli s3 wymagane dtuzsze kable (ponad 4 m), potaczenie
miedzy skrzynka WE/WY a ptytka zaciskowg RS485 mozna wykonac¢ za pomocg skretki
dwuzytowej lub kabla Cat5e oraz kabla zasilajacego 2 x 1,5 mm?2,

e 5 wejs¢ przetaczanych na uziemienie w celu sterowania za pomoca opcji identyfikacji
zewnetrznej, za pomocg przycisku drzwi lub zdalnego sterowania albo podtgczenia styku
rygla lub przetacznika trybu pracy.

e Woyjscia bezpotencjatowe do sterowania urzadzeniami zewnetrznymi, np.: wbudowane

centrale w budynku lub elektrozaczepy.

Przekaznik 30V /1A

1 przekaznik 240V /6 A

Wejscie zasilania elektrycznego poprzez kabel potgczeniowy wychodzacy z zasilacza.

Elektronika skrzynki WE/WY jest zamocowana wewnatrz obudowy skrzynki.

Cechy niefunkcjonalne

e Pasuje do dostepnej w sprzedazy standardowej puszki natynkowej 10 x 10 cm, bez
modutu komunikacyjnego.

¢ Wyposazenie we wtykowe zaciski zabezpieczone przed odwrotng polaryzacjq, zaciski
$Srubowe Phonix, podobnie jak w centralce sterujgcej AirKey.

e Podfgczane moga by¢ kable o przekroju < 1,5 mm2.

e Przygotowanie: zdefiniowanie interfejsow (komunikacyjnych i elektronicznych) do
pézniejszej integracji systemdéw dostepowych za pomocg modutéw komunikacyjnych.

e Zakres temperatur roboczych: -20°C do +70°C przy wilgotnosci wzglednej 20-80%, bez
kondensacji.

e Zakres temperatur przechowywania: -40°C do +90°C.

2.3 Akcesoria

Kompletng liste zalecanych akcesoriow EMZY wraz z ich specyfikacjami mozna znalez¢ w
wyszukiwarce arkuszy danych EVVA lub w cenniku:

https://www.evva.com/emzy/

2.4 Schematy potaczen

Schematy potaczen z kablami o réznych dtugosciach oraz potgczenia z systemami Xesar i AirkKey
mozna znalez¢ na stronie internetowej EMZY w sekcji materiatéw do pobrania:

https://www.evva.com/emz

11
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3 Aplikacja EMZY

Aplikacja EMZY stuzy wytacznie do konfiguracji i obstugi gatki z napedem silnikowym i skrzynki
WE/WY. Aplikacje mozna pobra¢ z platformy Google Play Store na smartfony z systemem
Android lub z Apple App Store na telefony iPhone.

Konfiguracje i aktualizacje oprogramowania sprzetowego dziatajg rowniez bez aktywnego
potgczenia internetowego.

Apple App Store

Google Play Store

3.1 Struktura aplikacji

Aplikacja EMZY posiada 3 pozycje menu gtéwnego:
e Wyszukiwanie
e Ustawienia
e Informacje

3.2 Wyszukiwanie

W tym miejscu automatycznie wyswietlane sg wszystkie wktadki EMZY znajdujace sie w zasiegu.
W punkcie ,,Nowe wyszukiwanie” mozna dodatkowo zaktualizowa¢ wyszukiwanie.

Po kliknieciu wktadki EMZY otworzy sie pole wprowadzania hasta. Hasto i kod QR znajduja sie na
dostarczonej karcie z hastem EMZY.

3.3 Ustawienia

Ustawienia obejmujg uruchomienie, ustawienia reczne, wskazanie statusu, ustawienia
zabezpieczen i aktualizacje oprogramowania sprzetowego.

Uruchomienie

Wktadka EMZY i jej komponenty sg gotowe do pracy zaraz po zakonczeniu rozruchu. Proces jest
prowadzony krok po kroku.

Przed rozpoczeciem uruchomienia nalezy ustawi¢ parametry drzwi: cofniecie zapadki, styk
przetacznika rygla i ustawienia wejs¢ dla przyciskow otwierania lub przetgcznikéw trybu pracy.

12
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W skrzynce WE/WY mozna ustawic¢ do 5 réznych przyciskow otwierania lub przetacznikéw trybu
pracy.

Wejscia mozna réwniez wczesniej przetestowac.

Instrukcje krok po kroku ze zrzutami ekranu znajdujg sie na stronie internetowej EMZY w sekcji
materiatdw do pobrania:

> https://www.evva.com/emz

Ustawienia reczne

W tym miejscu mozna wprowadzi¢ rézne ustawienia, a takze zapisa¢ konfiguracje gatek EMZY i
wczytac je do pozostatych gatek EMZY.

Parametry gatki z napedem silnikowym

W tym punkcie mozna ustawi¢, wiaczy¢ lub wytgczy¢ intensywnos$c sygnalizacji.

Ponadto w trybie Office mozna ustawic trwate cofniecie zapadki.

Wejscia gatki z napedem silnikowym

Podobnie jak w przypadku uruchomienia, wejscia mozna skonfigurowa¢ w pdzniejszym terminie.
Zintegrowany przycisk gatki mozna dezaktywowac lub uzytkowaé jako inteligentny przycisk
galki. Inteligentny przycisk gatki dziata jak przetacznik trybu pracy i po ustawionym czasie
przetacza sie na inny tryb.

Wejscia skrzynki WE/WY

Podobnie jak w przypadku uruchamiania mozna tutaj ustawic¢ i zaktualizowa¢ rézne wejscia
skrzynki WE/WY.

Wyjscia skrzynki WE/WY

Rézne alarmy mogg by¢ wysytane do systeméw innych firm przez maksymalnie 3 wyjscia.

Stany alarmowe trybu Office

13
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Mozna wybra¢ rdézne stany alarmowe, np. zwigzane z manipulacjq lub nieprawidlowym
zamknieciem drzwi.

Stany alarmowe trybu zablokowanego (standard)

Mozna wybra¢ rdézne stany alarmowe, np. zwigzane z manipulacjq lub nieprawidtowym
zamknieciem drzwi.

Parametry czasu

W tym miejscu mozna dokonac réznych ustawien czasu.

Status

W obszarze Status wys$wietlane sg parametry uruchomienia, parametry wktadki EMZY, statystyki
i stany alarmowe.

Bezpieczenstwo

W punkcie Bezpieczenstwo mozna zmieni¢ nazwe wktadki EMZY i hasto. Dodatkowo mozna w
tym miejscu zresetowac wktadke EMZY do ustawien fabrycznych.

Aktualizacja oprogramowania

W punkcie Aktualizacja oprogramowania aktualizowane jest oprogramowanie sprzetowe gatki
EMZY i skrzynki WE/WY.
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3.4 Informacje

W zaktadce Informacje mozna znalez¢ nastepujace pozycje:

Dokumenty
Bezposredni dostep do niniejszej instrukcji, opisu pierwszych krokdéw, réznych schematéw
pofaczen i instrukcji montazu.

Diagnostyka

Odczyt i wysytanie zdarzen, btedow i ostrzezen. Diagnostyka daje takze dodatkowo mozliwos¢
pobrania danych w celu przestania ich do dziatu wsparcia technicznego EVVA.

Przepisy dotyczace ochrony danych osobowych

Bezposredni dostep do przepisdow o ochronie danych osobowych.

Licencje

Lista wszystkich umoéw licencyjnych i uzywanych licencji.

Ogolne Warunki Handlowe

Bezposredni dostep do informacji prawnych i Ogdlnych Warunkéw Handlowych.

Biblioteki programéw

Lista wszystkich uzywanych bibliotek programodw.

Wersja aplikacji

Informacje o uzywanej wersji aplikacji.
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