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MODULY 
KNOB EMZY

IN1 IN2 NAPÁJECÍ 
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Napájecí zdroj elektrického otvírače dveří

Elektrický otvírač dveří

Jak se připojit 

*A Maximální délka 4m

*B Maximální délka 6 m

*Funkci D lze konfigurovat pomocí aplikace EMZY

*C maximální délka 16 m

Schéma zapojení EMZY3
EMZY3 s I/O boxem maximální vzdálenost 10 m / 20 m

Relé pro otvírač dveří se musí vybrat pomocí aplikace EMZY.
Zohledněte připojovací hodnotu použitého otvírače dveří.

230 V AC 

230 V AC 

EMZY3

-V otvírač dveří

+V otvírač dveří

Elektromotorická hlavice EMZY3
E.EMZY.EBT.xx

přípojné vedení
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Svorkovnice
E.ZU.EMZY.KBX
EMZY3

Dveřní kontakt

H
ně

dá
Žl

ut
á

Še
dá

Bí
lá

Ze
le

ný Kabel CAT5e *BCAT

2X1,5 mm2 *C

 Kroucená dvoulinka *C
2X2x0,25 mm2

Blokovací kontakt

Blokovací kontakt

nebo

RS485

+24 V
0 V0 V

Blokovací kontakt

STAV Napájecí adaptér EMZY3
E.ZU.EMZY.NTHS

I/O BOX
E.EMZY.PZ.IO

*A
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230 V AC 

Elektrický otvírač dveří

-V otvírač dveří

+V otvírač dveří

Připojení síťového adaptéru smí provádět pouze 
kvalifikovaný elektrikář!

Schéma zapojení EMZY3
EMZY3 s I/O boxem maximální
Vzdálenost 100 m

Relé pro otvírač dveří se musí vybrat pomocí aplikace EMZY.
Zohledněte připojovací hodnotu použitého otvírače dveří.

230 V AC 

Napájecí zdroj elektrického otvírače dveří

přípojné vedení
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Napájecí adaptér EMZY3
E.ZU.EMZY.NTHS

Průřez 1,5 mm2
Maximální délka 16 m

Elektromotorická hlavice EMZY3
E.EMZY.EBT.xx

Kabel Cat 5e *B

*Funkci C lze konfigurovat pomocí aplikace EMZY
*B Maximální délka 96 m

E.ZU.EMZY.KBX
EMZY3

*A Maximální délka 4m

EMZY3

Svorkovnice

STAV

I/O BOX
E.EMZY.PZ.IO

Blokovací kontakt

Dveřní kontakt

H
ně

dá
Žl

ut
á
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le

ný

 *A

Tlačítko dveří *C

Vstup 1 *C

Vstup 2 *C

Vstup 3 *C
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Připojení síťového adaptéru smí 
provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

* Funkci lze konfigurovat pomocí aplikace EMZY

Elektromotorická hlavice EMZY3
E.EMZY.EBT.xx

Schéma zapojení EMZY3
Svorkovnice EMZY

EMZY3 Svorkovnice
E.ZU.EMZY.KBX

230 V AC

EMZY3
přípojné vedení
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Maximální délka 4m

HDR-60-24

100-240VAC
24VDC 2,5 A

E.ZU.EMZY.NTHS
Napájecí adaptér EMZY3

Dveřní spínač

Dveřní kontakt

Blokovací kontakt

Průřez 1,5 mm2
Maximální délka 16 m
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Napájecí adaptér řídicí jednotky
12-24 V DC

Doporučení
Montáž v zajištěné oblasti na vnitřní 

straně dveří

AirKey / Xesar
Řídicí jednotka
E.A.WL.CUS
E.X.WL.CUS

EMZY 3 síťový adaptér 24 V DC
E.ZU.EMZY.NTHS

EMZY 3
Svorkovnice

E.ZU.EMZY.KBX

230 V AC

230 V AC

Podrobnější informace naleznete 
v Pokynech k montáži

Dveřní spínač
(volitelně)

Nástěnná 
čtecí jednotka 
AirKey / Xesar

E.A.WL.
E.X.WL.

Západkový kontakt (volitelně)
ERK0-0EM

Elektronický
Elektromotorická cylindrická vložka
EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Propojovací kabel EMZY 3
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4 m

Kabelový přechod
EKA0/xx-0EM

Řídicí jednotka AirKey / Xesar 
s nástěnnou čtecí jednotkou 
a EMZY

Prázdná trubka nebo 2 x 0,22mm²

Prázdná trubka nebo 2 x 0,22mm²

Napájecí adaptér řídicí jednotky
12-24 V DC MIN 24 W
např. E.ZU.WL.NT (12 V / 2 A DC)

UTP CAT5 MAX 20M (max. 100 m, pokud je odpor smyčky < 2 ohmy)

Dveřní kontakt
ERKx/xx-OEM

REL1

INP1
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INP1

INP2

REL1

Dveřní spínač

Prázdná trubka nebo 2 x 0,22mm²

Prázdná trubka nebo 2 x 0,22mm²

Prázdná trubka nebo 2 x 0,22mm²

Napájecí adaptér řídicí jednotky
12-24 V DC MIN 24 W
např. E.ZU.WL.NT (12 V / 2 A DC)

UTP CAT5e MAX 6M nebo MAX 16M UTP CAT5e pro data + 2 x 1,5mm² pro napájení

Řídicí jednotka Xesar 
s nástěnnou čtecí jednotkou 
a EMZY

UTP CAT5 MAX 20M (max. 100 m, pokud je odpor smyčky < 2 ohmy,)

Západkový kontakt (volitelně)
ERK0-0EM

Elektronický
Elektromotorická cylindrická vložka
EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Propojovací kabel EMZY 3
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4 m

Podrobnější informace naleznete 
v montážním návodu

Nástěnná čtecí 
jednotka Xesar

E.X.WL.

Kabelový přechod
EKA0/xx-0EM

EMZY 3
Svorkovnice

E.ZU.EMZY.KBX

EMZY 3 síťový adaptér 24 V DC
E.ZU.EMZY.NTHS

I/O box EMZY 3
E.EMZY.PZ.IO

Dveřní kontakt
ERKx/xx-OEM

230 V AC

230 V AC

Napájecí adaptér řídicí jednotky
12-24 V DC

Doporučení
Montáž v zajištěné oblasti 

na vnitřní straně dveří

Schválení

Xesar
Řídicí jednotka
E.X.WL.CUS
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INP1

INP2
REL1

RJ45

10BASE T
10MBIT

10/100 MBIT
1000MBIT

RJ45

Aktualizační nástroj řídicí 
jednotky Xesar s nástěnnou 
čtecí jednotkou a EMZY

Napájecí zdroj řídicí jednotky 12-24 V DC MIN 24 W
např. E.ZU.WL.NT.V1 (12 V / 2 A DC)

UTP CAT5e MAX 6M nebo MAX 16M UTP CAT5e pro data
+ 2 x 1,5mm² pro napájení

UTP CAT5 MAX 20M (max. 100m, pokud
Smyčkový odpor < 2 ohmy)

UTP CAT5 MAX 100M

Prázdná trubka nebo 2 x 0,22mm²

Prázdná trubka nebo 2 x 0,22mm²

Prázdná trubka nebo 2 x 0,22mm²

Západkový kontakt (volitelně)
ERK0-0EM

Elektromotorická cylindrická 
vložka EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Kabelový přechod
EKA0/xx-0EM

EMZY 3
Svorkovnice

E.ZU.EMZY.KBX

Propojovací kabel EMZY 3
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4 m

Podrobnější informace naleznete 
v montážním návodu

Dveřní spínač Nástěnná čtecí 
jednotka Xesar

E.X.WL.

Dveřní kontakt
ERKx/xx-OEM

I/O box EMZY 3
E.EMZY.PZ.IO

230 V AC

Doporučení
Montáž v zajištěné oblasti 

na vnitřní straně dveří
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Sada: E.X.WL.CU0

Napájecí adaptér řídicí jednotky
12-24 V DC

230 V AC

Zákaznická síť
(LAN Ethernet)

Schválení

230 V AC

Online / aktualizační 
nástroj Xesar
Řídicí jednotka
E.TE.CU.CU7

Ethernetový 
adaptér

E.TE.CU.CU8

EMZY 3 síťový adaptér 24 V DC
E.ZU.EMZY.NTHS

Software Xesar

Patchkabel
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