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Longueur maximale 1 m
Section 1,5 mm²
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Bloc d’alimentation gâche électrique

Gâche électrique

La connexion du 

*A Longueur maximale 4 m

*B Longueur maximale 6 m

*D Fonction configurable dans l’application EMZY

*C Longueur maximale 16 m

Schéma de raccordement EMZY 3
EMZY 3 avec boîtier E/S, distance maximale 10 m/20 m

Sélectionner le relais de la gâche électrique dans l’application EMZY.
Tenir compte de la valeur de raccordement de la gâche utilisée.

230 V CA 

230 V CA 

EMZY 3

-V Gâche électrique

+V Gâche électrique

Bouton motorisé EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Câble d’alimentation
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Boîte à bornes
E.ZU.EMZY.KBX
EMZY 3

Contact de porte

Br
un

Ja
un

e

G
ris

Bl
an

c

Ve
rt

Câble CAT5e *BCAT

2 x 1,5 mm² *C

 Paire torsadée *C
2 x 2 x 0,25 mm²

Contact de verrou *D

Contact de verrou

ou

RS485

+24 V
0 V0 V

Contact de verrou

ETAT Bloc d’alimentation EMZY 3
E.ZU.EMZY.NTHS

BOÎTIER E/S
E.EMZY.PZ.IO

*A
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BOUTON EMZY

IN1 IN2 ALIMENTA-
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230 V CA 

Gâche électrique

-V Gâche électrique

+V Gâche électrique

Le raccordement du bloc d’alimentation 
ne peut être effectué que par un électricien !

Schéma de raccordement EMZY 3
EMZY 3 avec boîtier E/S, 
distancemaximale 100 m

Sélectionner le relais de la gâche électrique dans l’application EMZY.
Tenir compte de la valeur de raccordement de la gâche utilisée.

230 V CA 

Bloc d’alimentation gâche électrique

Câble d’alimentation
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Bloc d’alimentation EMZY 3
E.ZU.EMZY.NTHS

Section 1,5 mm²
Longueur maximale 16 m

Bouton motorisé EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Câble Cat 5e *B

*C Fonction configurable dans l’application EMZY
*B Longueur maximale 96 m

E.ZU.EMZY.KBX
EMZY 3

*A Longueur maximale 4 m

EMZY 3

Boîte à bornes

ETAT

BOÎTIER E/S
E.EMZY.PZ.IO

Contact de verrou *C

Contact de porte

Br
un

Ja
un

e

G
ris

Bl
an

c

Ve
rt

 *A

Bouton de porte *C

Entrée 1 *C

Entrée 2 *C

Entrée 3 *C



Co
nt

ac
t d

e 
po

rt
e

Co
nt

ac
t d

e 
ve

rr
ou

Bo
ut

on
 d

e 
po

rt
e

G
N

D

G
N

D

G
N

D

+2
4 

V

0 
V

+2
4 

V

+2
4 

V

0 
V

0 
V

Co
nt

ac
t d

e 
po

rt
e

Bo
ut

on
 d

e 
po

rt
e

Co
nt

ac
t d

e 
ve

rr
ou

LN

-V-V+V+V

Le raccordement du bloc 
d’alimentation ne peut être 
effectué que par un électricien !

* Fonction configurable dans l’application EMZY

Bouton motorisé EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Schéma de raccordement EMZY 3
Boîte à bornes EMZY

EMZY 3 Boîte à bornes
E.ZU.EMZY.KBX

230 V CA

EMZY 3
Câble d’alimentation
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Longueur maximale 4 m

HDR-60-24

100-240 V CA
24 V CC 2,5 A

E.ZU.EMZY.NTHS
Bloc d’alimentation EMZY 3

Bouton de porte*

Contact de porte

Contact de verrou*

Section 1,5 mm²
Longueur maximale 16 m

Bl
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Bloc d’alimentation de l’unité de contrôle
12-24 V CC

Recommandation
Montage dans la zone sécurisée, 
sur la face intérieure de la porte

AirKey/Xesar
Xesar
E.A.WL.CUS
E.X.WL.CUS

Bloc d’alimentation EMZY 3 24 V CC
E.ZU.EMZY.NTHS

EMZY 3
Boîte à bornes
E.ZU.EMZY.KBX

230 V CA

230 V CA

Pour des informations détaillées, 
veuillez vous reporter aux instructions de montage.

Bouton 
de porte

(en option)

AirKey/lecteur 
mural Xesar

E.A.WL.
E.X.WL.

Contact de verrou (option)
ERK0-0EM

Cylindre motorisé
électronique
EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Câble de raccordement EMZY 3
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4 m

Passe-câble
EKA0/xx-0EM

Unité de contrôle AirKey/Xesar 
avec lecteur mural et EMZY

Tuyauterie vide ou 2 x 0,22 mm²

Tuyauterie vide ou 2 x 0,22 mm²

Bloc d’alimentation de l’unité de contrôle
12-24 V CC MIN. 24 W
Ex. : E.ZU.WL.NT (12 V/2 A CC)

UTP CAT5 MAX. 20 M 
(max. 100 m si résistance de boucle < 2 ohms)

Contact de porte
ERKx/xx OEM

REL1

INP1
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INP1

INP2

REL1

Bouton de porte

Tuyauterie vide ou 2 x 0,22 mm²

Tuyauterie vide ou 2 x 0,22 mm²

Tuyauterie vide ou 2 x 0,22 mm²

Bloc d’alimentation de l’unité de contrôle
12-24 V CC MIN. 24 W
Ex. : E.ZU.WL.NT (12 V/2 A CC)

UTP CAT5e MAX. 6 M ou MAX. 16 M UTP CAT5e pour les données 
+ 2 x 1,5 mm² pour l’alimentation

Unité de contrôle Xesar 
avec lecteur mural et EMZY

UTP CAT5 MAX. 20 M 
(max. 100 m si résistance de boucle < 2 ohms)

Contact de verrou (option)
ERK0-0EM

Cylindre motorisé
électronique
EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Câble de raccordement EMZY 3
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4 m

Pour des informations détaillées, 
veuillez vous reporter aux instructions de montage.

Lecteur mural 
Xesar

E.X.WL.

Passe-câble
EKA0/xx-0EM

EMZY 3
Boîte à bornes
E.ZU.EMZY.KBX

Bloc d’alimentation EMZY 3 24 V CC
E.ZU.EMZY.NTHS

Boîtier E/S EMZY 3
E.EMZY.PZ.IO

Contact de porte
ERKx/xx OEM

230 V CA

230 V CA

Bloc d’alimentation de l’unité de contrôle
12-24 V CC

Recommandation
Montage dans la zone sécurisée, 
sur la face intérieure de la porte

Libération

Unité de contrôle
Xesar
E.X.WL.CUS



1

1

2

2

4

4

5

5

6

6

6

7

7

8

8

3

3

INP1

INP2
REL1

RJ45

10BASE T
10 MBIT

10/100 MBIT
1 000 MBIT

RJ45

Unité de contrôle de l’updater 
Xesar avec lecteur mural 
et EMZY

Bloc d’alimentation de l’unité de contrôle 
12-24 V CC MIN. 24 W
Ex. : E.ZU.WL.NT.V1 (12 V/2 A CC)

UTP CAT5e MAX. 6 M ou MAX. 16 M UTP CAT5e 
pour les données + 2 x 1,5 mm² pour l’alimentation

UTP CAT5 MAX. 20 M (100 m max. si
résistance de boucle < 2 ohms)

UTP CAT5 MAX. 100 M

Tuyauterie vide ou 2 x 0,22 mm²

Tuyauterie vide ou 2 x 0,22 mm²

Tuyauterie vide ou 2 x 0,22 mm²

Contact de verrou (option)
ERK0-0EM

Cylindre motorisé électronique 
EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Passe-câble
EKA0/xx-0EM

EMZY 3
Boîte à bornes
E.ZU.EMZY.KBX

Câble de raccordement EMZY 3
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4 m

Pour des informations détaillées, 
veuillez vous reporter aux instructions de montage.

Bouton de porte Lecteur mural 
Xesar

E.X.WL.

Contact de porte
ERKx/xx OEM

Boîtier E/S EMZY 3
E.EMZY.PZ.IO

230 V CA

Recommandation
Montage dans la zone sécurisée, 
sur la face intérieure de la porte
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Kit : E.X.WL.CU0

Bloc d’alimentation de l’unité de contrôle12-24 V CC

230 V CA

Réseau client
(LAN Ethernet)

Libération

230 V CA

Xesar en ligne/
Updater Xesar
E.TE.CU.CU7

Adaptateur 
Ethernet

E.TE.CU.CU8

Bloc d’alimentation EMZY 3 24 V CC
E.ZU.EMZY.NTHS

Logiciel Xesar

Patch câble
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