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Diameter 1,5 mm²
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Netadapter elektrische deuropener

Elektrische deuropener

De aansluiting van 

*A Lengte maximaal 4 m

*B Lengte maximaal 6 m

*D  Functie via EMZY-app configureerbaar

*C  Lengte maximaal 16 m

Aansluitschema EMZY 3
EMZY 3 met I/O-box maximale 
afstand 10 m/20 m

Relais voor de deuropener moet via de EMZY-app worden geselecteerd.
Houd rekening met het aangesloten vermogen van de gebruikte deuropener.

230 V AC 

230 V AC 

EMZY 3

-V deuropener

+V deuropener

EMZY 3-motorknop
E.EMZY.EBT.xx

Aansluitkabel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Klemmenkast
E.ZU.EMZY.KBX
EMZY 3

Deurcontact

Br
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n
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el

G
rij

s
W

it

G
ro

en CAT5e-kabel *BCAT

2 x 1,5 mm²  *C

 Twisted Pair *C
2 x 2 x 0,25 mm²

Nachtschootcontact  *D

Nachtschootcontact

of

RS485

+24 V
0 V0 V

Nachtschootcontact

STATUS EMZY 3-netadapter
E.ZU.EMZY.NTHS

I/O-BOX
E.EMZY.PZ.IO

*A
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230 V AC 

Elektrische deuropener

-V deuropener

+V deuropener

De netadapter mag alleen door een 
elektricien worden aangesloten!

Aansluitschema EMZY 3
EMZY 3 met I/O-box maximale
afstand 100 m

Relais voor de deuropener moet via de EMZY-app worden geselecteerd.
Houd rekening met het aangesloten vermogen van de gebruikte deuropener.

230 V AC 

Netadapter elektrische deuropener

Aansluitkabel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

EMZY 3-netadapter
E.ZU.EMZY.NTHS

Diameter 1,5 mm²
Lengte maximaal 16 m

EMZY 3-motorknop
E.EMZY.EBT.xx

Cat 5e-kabel *B

*C Functie via EMZY-app configureerbaar
*B Lengte maximaal 96 m

E.ZU.EMZY.KBX
EMZY 3

*A Lengte maximaal 4 m

EMZY 3

Klemmenkast

STATUS

I/O-BOX
E.EMZY.PZ.IO

Nachtschootcontact  *C

Deurcontact
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G
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G
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 *A

Deurdrukknop   *C

Ingang 1  *C

Ingang 2  *C

Ingang 3  *C
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De netadapter mag alleen door een 
elektricien worden aangesloten!

* Functie via EMZY-app configureerbaar

EMZY 3-motorknop
E.EMZY.EBT.xx

Aansluitschema EMZY 3
EMZY met aansluitdoos

EMZY 3 Klemmenkast
E.ZU.EMZY.KBX

230 V AC

EMZY 3
Aansluitkabel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Lengte maximaal 4 m

HDR-60-24

100-240 V AC
24 V DC 2,5A

E.ZU.EMZY.NTHS
EMZY 3-netadapter

Deurdrukknop *

Deurcontact

Nachtschootcontact *

Doorsnede 1,5 mm2Q
Lengte maximaal 16 m
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Netadapter besturing
12-24 V DC

Aanbeveling
Montage in beveiligde zone aan 

de binnenzijde van de deur

AirKey/Xesar
Besturing
E.A.WL.CUS
E.X.WL.CUS

EMZY 3-netadapter 24 V DC
E.ZU.EMZY.NTHS

EMZY 3
Klemmenkast

E.ZU.EMZY.KBX

230 V AC

230 V AC

Voor gedetailleerde informatie 
zie de montagehandleidingen

Deurknop
(optioneel)

AirKey/Xesar-
wandlezer
E.A.WL.
E.X.WL.

Nachtschootcontact (optioneel)
ERK0-0EM

Elektronische
Motorcilinder
EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

EMZY 3-aansluitkabel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4 m

Kabelovergang
EKA0/xx-0EM

AirKey/Xesar-besturing 
met wandlezer en EMZY

Wachtbuis of 2 x 0,22 mm²

Wachtbuis of 2 x 0,22 mm²

Netadapter besturing
12-24V DC MIN 24W
Bijv. E.ZU.WL.NT (12V/2A DC)

UTP CAT5 MAX 20M (max. 100 m bij weerstand < 2 Ohm)

Deurcontact
ERKx/xx-OEM

REL1

INP1



1

1

2

2

4

4

4

5

5

6

6

3

3

INP1

INP2

REL1

Deurknop

Wachtbuis of 2 x 0,22 mm²

Wachtbuis of 2 x 0,22 mm²

Wachtbuis of 2 x 0,22 mm²

Netadapter besturing
12-24V DC MIN 24W
Bijv. E.ZU.WL.NT (12V/2A DC)

UTP CAT5e MAX 6M of MAX 16M UTP CAT5e voor data + 2 x 1,5 mm² voor voeding

Xesar-besturing met 
wandlezer en EMZY

UTP CAT5 MAX 20M (max. 100 m bij weerstand < 2 ohm)

Nachtschootcontact (optioneel)
ERK0-0EM

Elektronische
Motorcilinder
EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

EMZY 3-aansluitkabel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4 m

Voor gedetailleerde informatie 
zie de montagehandleidingen

Xesar-wandlezer
E.X.WL.

Kabelovergang
EKA0/xx-0EM

EMZY 3
Klemmenkast

E.ZU.EMZY.KBX

EMZY 3-netadapter 24 V DC
E.ZU.EMZY.NTHS

EMZY 3 I/O-box
E.EMZY.PZ.IO

Deurcontact
ERKx/xx-OEM

230 V AC

230 V AC

Netadapter besturing
12-24 V DC

Aanbeveling
Montage in beveiligde zone aan 

de binnenzijde van de deur

Vrijgave

Xesar
Besturing
E.X.WL.CUS
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INP1

INP2
REL1

RJ45

10BASE T
10MBIT

10/100MBIT
1000MBIT

RJ45

Xesar Updater-besturing 
met wandlezer en EMZY

Netadapter besturing 12-24 V DC MIN 24 W
Bijv. E.ZU.WL.NT.V1 (12 V/2 A DC)

UTP CAT5e MAX 6M of MAX 16M UTP CAT5e voor data
+ 2 x 1,5 mm² voor voeding

UTP CAT5 MAX 20M (max. 100 m wanneer
lusweerstand < 2 ohm)

UTP CAT5 MAX 100M

Wachtbuis of 2 x 0,22 mm²

Wachtbuis of 2 x 0,22 mm²

Wachtbuis of 2 x 0,22 mm²

Nachtschootcontact (optioneel)
ERK0-0EM

Elektronische EMZY 3-motorcilinder
E.EMZY.EBT.xx

Kabelovergang
EKA0/xx-0EM

EMZY 3
Klemmenkast

E.ZU.EMZY.KBX

EMZY 3-aansluitkabel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4 m

Voor gedetailleerde informatie 
zie de montagehandleidingen

Deurknop Xesar-wandlezer
E.X.WL.

Deurcontact
ERKx/xx-OEM

EMZY 3 I/O-box
E.EMZY.PZ.IO

230 V AC

Aanbeveling
Montage in beveiligde zone 

aan de binnenzijde van de deur
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Set: E.X.WL.CU0

Netadapter besturing
12-24 V DC

230 V AC

Klantennetwerk
(LAN Ethernet)

Vrijgave

230 V AC

Xesar Online/Updater
Besturing
E.TE.CU.CU7

Ethernet 
adapter

E.TE.CU.CU8

EMZY 3-netadapter 24 V DC
E.ZU.EMZY.NTHS

Xesar-software

Patchkabel
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