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HDR-60-24

100-240 V AC
24 V DC 2.5 A
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Przekaźnik mechanizmu 
otwierania drzwi *D
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Zasilacz elektrycznego mechanizmu 
otwierania drzwi

Elektroniczny mechanizm otwierania drzwi

Przyłącze 

*A maksymalna długość 4 m

*B maksymalna długość 6 m

*D funkcję można skonfigurować 
za pomocą aplikacji EMZY

*C maksymalna długość 16 m

Schemat połączeń EMZY 3
EMZY 3 ze skrzynką WE/WY, maksymalny dystans 10 m/20 m

Przekaźnik mechanizmu otwierania drzwi należy wybrać za pomocą aplikacji EMZY.
Należy wziąć pod uwagę wartość przyłączeniową stosowanego mechanizmu otwierania drzwi.

230 V AC 

230 V AC 

EMZY 3

-V mechanizm 
twierający drzwi

+V mechanizm 
otwierający drzwi

Wkładka motoryczna EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Kabel przyłączeniowy
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Skrzynka przyłączeniowa
E.ZU.EMZY.KBX
EMZY 3

Styk drzwiowy
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łty

Sz
ar

y
Bi

ał
y

Zi
el

on
y Kabel CAT5e *B

CAT

2x1,5 mm² *C

 Skrętka *C
2x2x0,25 mm²

Styk ryglowy *D

Styk ryglowy

lub

RS485

+24 V
0 V0 V

Styk ryglowy

STATUS Zasilacz EMZY 3
E.ZU.EMZY.NTHS

SKRZYNKA WE/WY
E.EMZY.PZ.IO

*A
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HDR-60-24

100-240 V AC
24 V DC 2.5 A
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230 V AC 

Elektroniczny mechanizm otwierania drzwi

-V mechanizm 
otwierający drzwi

+V mechanizm 
otwierający drzwi

Zasilacz może być podłączony wyłącznie 
przez wykwalifikowanego elektryka!

Schemat połączeń EMZY 3
EMZY 3 ze skrzynką WE/WY, 
maksymalna odległość 100 m

Przekaźnik mechanizmu otwierania drzwi należy wybrać za pomocą aplikacji EMZY.
Należy wziąć pod uwagę wartość przyłączeniową stosowanego mechanizmu otwierania drzwi.

230 V AC 

Zasilacz elektrycznego mechanizmu 
otwierania drzwi

Kabel przyłączeniowy
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Zasilacz EMZY 3
E.ZU.EMZY.NTHS

Przekrój 1,5 mm²
Długość maks. 16 m

Wkładka motoryczna EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Kabel Cat 5e *B

*C Funkcję można skonfigurować za pomocą aplikacji EMZY
*B maksymalna długość 96 m

E.ZU.EMZY.KBX
EMZY 3

*A maksymalna długość 4 m

EMZY 3

Skrzynka przyłączeniowa

STATUS

SKRZYNKA WE/WY
E.EMZY.PZ.IO

Styk ryglowy *C

Styk drzwiowy
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 *A

Przycisk drzwi *C

Wejście 1 *C

Wejście 2 *C

Wejście 3 *C
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Zasilacz może być podłączony wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!

* Możliwość konfiguracji funkcji za pomocą aplikacji EMZY

Wkładka motoryczna EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Schemat połączeń EMZY 3
EMZY ze skrzynką przyłączeniową

EMZY 3 Skrzynka przyłączeniowa
E.ZU.EMZY.KBX

230 V AC

EMZY 3
Kabel przyłączeniowy
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Długość maks. 4 m

HDR-60-24

100-240 V AC
24 V DC 2.5 A

E.ZU.EMZY.NTHS
Zasilacz EMZY 3

Przekaźnik mechanizmu 
otwierania drzwi *

Styk drzwiowy

Styk ryglowy *

Przekrój 1,5 mm²
Długość maks. 16 m
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Zasilacz sieciowy do centralki sterującej
12-24 V DC

Zalecenie
Montaż w wyznaczonym miejscu 

po wewnętrznej stronie drzwi

AirKey/Xesar
Centralka sterująca
E.A.WL.CUS
E.X.WL.CUS

Zasilacz EMZY 3, 24 V DC
E.ZU.EMZY.NTHS

EMZY 3
Skrzynka 

przyłączeniowa
E.ZU.EMZY.KBX

230 V AC

230 V AC

Pobierz szczegółowe informacje 
Postępuj zgodnie z instrukcją montażu

Przekaźnik 
mechanizmu 

otwierania drzwi
(opcjonalnie)

Czytnik naścienny 
AirKey/Xesar

E.A.WL.
E.X.WL.

Styk ryglowy (opcjonalnie)
ERK0-0EM

Elektroniczna
Wkładka motoryczna
EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Kabel przyłączeniowy EMZY 3
E.ZU.EMZY.EVKA.4

maks. 4 m

Przepust kablowy
EKA0/xx-0EM

Centralka sterująca AirKey/Xesar 
z czytnikiem naściennym i EMZY

Rurki instalacyjne puste lub 2 x 0,22 mm²

Rurki instalacyjne puste lub 2 x 0,22 mm²

Zasilacz sieciowy do centralki sterującej
12-24 V DC MIN 24 W
np. E.ZU.WL.NT (12 V/2 A DC)

UTP CAT5 MAX 20 M 
(maks. 100 m przy rezystancji pętli < 2 OMY)

Styk drzwiowy
ERKx/xx-OEM

REL1

INP1
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INP1

INP2

REL1

Przekaźnik mechanizmu 
otwierania drzwi

Rurki instalacyjne puste lub 2 x 0,22 mm²

Rurki instalacyjne puste lub 2 x 0,22 mm²

Rurki instalacyjne puste lub 2 x 0,22 mm²

Zasilacz sieciowy do centralki sterującej
12-24 V DC MIN 24 W
np. E.ZU.WL.NT (12 V/2 A DC)

UTP CAT5e MAX 6 M lub MAX 16 M UTP CAT5e dla danych + 2 x 1,5 mm² do zasilania

Centralka sterująca Xesar 
z czytnikiem naściennym 
i wkładką EMZY

UTP CAT5 MAX 20 M 
(maks. 100 m przy rezystancji pętli < 2 OMY)

Styk ryglowy (opcjonalnie)
ERK0-0EM

Elektroniczna
Wkładka motoryczna
EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Kabel przyłączeniowy EMZY 3
E.ZU.EMZY.EVKA.4

maks. 4 m

Pobierz szczegółowe informacje 
Zapoznaj się z instrukcją montażu

Czytnik 
naścienny Xesar

E.X.WL.

Przepust kablowy
EKA0/xx-0EM

EMZY 3
Skrzynka 

przyłączeniowa
E.ZU.EMZY.KBX

Zasilacz EMZY 3, 24 V DC
E.ZU.EMZY.NTHS

Skrzynka WE/WY EMZY 3
E.EMZY.PZ.IO

Styk drzwiowy
ERKx/xx-OEM

230 V AC

230 V AC

Zasilacz sieciowy do centralki sterującej
12-24 V DC

Zalecenie
Montaż w wyznaczonym miejscu 

po wewnętrznej stronie drzwi

Dostęp

Xesar
Centralka 
sterująca
E.X.WL.CUS
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INP1

INP2
REL1

RJ45

10BASE T
10MBIT

10/100MBIT
1000MBIT

RJ45

Moduł aktualizujący Xesar - centralka 
sterująca z czytnikiem 
naściennym i EMZY

Zasilacz sieciowy centralki sterującej 
12-24 V DC MIN 24 W
np. E.ZU.WL.NT.V1 (12 V/2 A DC)

UTP CAT5e MAX 6 M lub MAX 16 M UTP CAT5e dla danych
+ 2 x 1,5 mm² do zasilania

UTP CAT5 MAX 20 M (maks. 100 m przy
rezystancji pętli < 2 OMY)

UTP CAT5 MAX 100 M

Rurki instalacyjne puste lub 2 x 0,22 mm²

Rurki instalacyjne puste lub 2 x 0,22 mm²

Rurki instalacyjne puste lub 2 x 0,22 mm²

Styk ryglowy (opcjonalnie)
ERK0-0EM

Elektroniczna wkładka 
motoryczna EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Przepust kablowy
EKA0/xx-0EM

EMZY 3
Skrzynka 

przyłączeniowa
E.ZU.EMZY.KBX

Kabel przyłączeniowy EMZY 3
E.ZU.EMZY.EVKA.4

maks. 4 m

Pobierz szczegółowe informacje 
Zapoznaj się z instrukcją montażu

Przekaźnik 
mechanizmu 

otwierania drzwi

Czytnik 
naścienny Xesar

E.X.WL.

Styk drzwiowy
ERKx/xx-OEM

Skrzynka WE/WY EMZY 3
E.EMZY.PZ.IO

230 V AC

Zalecenie
Montaż w wyznaczonym 
miejscu, po wewnętrznej 

stronie drzwi
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Zestaw: E.X.WL.CU0

Zasilacz sieciowy 
do centralki sterującej

12-24 V DC

230 V AC

Sieć klientów
(LAN Ethernet)

Dostęp

230 V AC

Xesar Online/Updater
Centralka sterująca
E.TE.CU.CU7

Adapter 
sieciowy 
Ethernet

E.TE.CU.CU8

Zasilacz EMZY 3, 24 V DC
E.ZU.EMZY.NTHS

Oprogramowanie Xesar

Kabel przyłączeniowy
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