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HDR-60-24

100 – 240 V AC
24 V DC 2,5 A
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Modul sieťového zdroja elektrického otvárača dverí

Elektrický otvárač dverí

Prípojka 

*A dĺžka maximálne 4 m

*B dĺžka maximálne 6 m

*D funkcia konfigurovateľná cez aplikáciu EMZY

*C dĺžka maximálne 16 m

Schéma zapojenia EMZY3
EMZY3 s I/O Box maximálna vzdialenosť 10 m/20 m

Relé pre otvárač dverí sa musí zvoliť cez aplikáciu EMZY.
Zohľadnite hodnotu pripojenia použitého otvárača dverí.

230 V AC 

230 V AC 

EMZY3

-V otvárač dverí

+V otvárač dverí

EMZY3 elektromotorický 
gombík
E.EMZY.EBT.xx

Pripojovací kábel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Svorkovnica
E.ZU.EMZY.KBX
EMZY3

Dverový kontakt

H
ne

dá
Žl

tá

Si
vá

Bi
el

a

Ze
le

ná CAT5e kábel *BCAT

2 x 1,5 mm2  *C

 Twisted Pair *C
2 x 2 x 0,25 mm2

Závorový kontakt  *D

Závorový kontakt

alebo

RS485

+24 V
0 V0 V

Závorový kontakt

STAV EMZY3 modul 
sieťového zdroja 
E.ZU.EMZY.NTHSI/O BOX

E.EMZY.PZ.IO

*A
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100 – 240 V AC
24 V DC 2,5 A

0 
V

+2
4 

V

RS
48

5B
RS

48
5A

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

G
N

D

0 
V

+2
4 

V

G
N

D

VS
TU

P 
3

VS
TU

P 
2

VS
TU

P 
1

EMZY KNOB 
MODULE

IN1 IN2 NAPÁ-
JANIE

IN5IN4IN3

CO
MN
C

N
O

CO
M

CO
M N
O

N
O N
C

230 V/5A
REL1

30 V/2A30 V/2A
REL2 REL3

D
ve

ro
vý

 k
on

ta
kt

RS
48

5B

RS
48

5A

G
N

D

G
N

D

G
N

D

+2
4 

V

0 
V

+2
4 

V

+2
4 

V

0 
V

0 
V

D
ve

ro
vý

 k
on

ta
kt

RS
48

5A
RS

48
5B

VS
TU

P 
4

VS
TU

P 
5

230 V AC 

Elektrický otvárač dverí

-V otvárač dverí

+V otvárač dverí

Modul sieťového zdroja smie pripojiť len elektrikár!

Schéma zapojenia EMZY3
EMZY3 s I/O Box maximálna
vzdialenosť 100 m

Relé pre otvárač dverí sa musí zvoliť cez aplikáciu EMZY.
Zohľadnite hodnotu pripojenia použitého otvárača dverí.

230 V AC 

Modul sieťového zdroja 
elektrického otvárača dverí

Pripojovací kábel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

EMZY3 modul 
sieťového zdroja 
E.ZU.EMZY.NTHS

Prierez 1,5 mm2
Dĺžka maximálne 16 m

EMZY3 elektromotorický gombík
E.EMZY.EBT.xx

Cat 5e kábel *B

*C Funkcia konfigurovateľná cez aplikáciu EMZY
*B dĺžka maximálne 96 m

E.ZU.EMZY.KBX
EMZY3

*A dĺžka maximálne 4 m

EMZY3

Svorkovnica

STAV

I/O BOX
E.EMZY.PZ.IO

Závorový kontakt  *C

Dverový kontakt

H
ne
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tá

Si
vá

Bi
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a

Ze
le

ná

 *A

Tlačidlo dverí *C

Vstup 1 *C

Vstup 2 *C

Vstup 3 *C
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Modul sieťového zdroja smie 
pripojiť len elektrikár!

* Funkciu je možné konfigurovať cez aplikáciu EMZY

EMZY3 elektromotorický 
gombík
E.EMZY.EBT.xx

Schéma zapojenia EMZY3
EMZY so svorkovnicou

EMZY3 Svorkovnica
E.ZU.EMZY.KBX

230 V AC

EMZY3
Pripojovací kábel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Dĺžka maximálne 4 m

HDR-60-24

100 – 240 V AC
24 V DC 2,5 A

E.ZU.EMZY.NTHS

EMZY3 modul 
sieťového zdroja 

Tlačidlo dverí *

Dverový kontakt

Závorový kontakt *

Prierez 1,5 mm2
Dĺžka maximálne 16 m

Bi
el

a

H
ne

dá

Žl
tá

Si
vá

Ze
le

ná



1

2

4

3

1

3

3

3

4

2

Modul sieťového zdroja riadiacej jednotky
12 – 24 V DC

Odporúčanie
Montáž v zabezpečenej oblasti 

na vnútornej strane dverí

AirKey/Xesar
Riadiaca jednotka
E.A.WL.CUS
E.X.WL.CUS

EMZY 3 modul sieťového zdroja 
24 V DC
E.ZU.EMZY.NTHS

EMZY 3
Svorkovnica

E.ZU.EMZY.KBX

230 V AC

230 V AC

Získajte podrobné informácie 
Postupujte podľa montážnych návodov

Tlačidlo dverí
(voliteľné)

Nástenná 
čítačka 

AirKey/Xesar
E.A.WL.
E.X.WL.

Závorový kontakt (voliteľný)
ERK0-0EM

Elektronická
Elektromotorická cylindrická vložka
EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Pripájací kábel EMZY 3
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4 m

Káblový prechod
EKA0/xx-0EM

Riadiaca jednotka AirKey/Xesar 
s nástennou čítačkou a EMZY

Prázdne potrubie alebo 2 x 0,22 mm²

Prázdne potrubie alebo 2 x 0,22 mm²

Modul sieťového zdroja riadiacej jednotky
12 – 24 V DC MIN 24 W
napr. E.ZU.WL.NT (12 V/2 A DC)

UTP CAT5 MAX. 20 M (max. 100 m, ak je odpor slučky < 2 ohmy)

Dverový kontakt
ERKx/xx-OEM

REL1

INP1
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INP1

INP2

REL1

Tlačidlo dverí

Prázdne potrubie alebo 2 x 0,22 mm²

Prázdne potrubie alebo 2 x 0,22 mm²

Prázdne potrubie alebo 2 x 0,22 mm²

Modul sieťového zdroja riadiacej jednotky
12 – 24 V DC MIN 24 W
napr. E.ZU.WL.NT (12 V/2 A DC)

UTP CAT5e MAX. 6 M alebo MAX. 16 M UTP CAT5e 
pre dáta + 2 x 1,5 mm² pre napájanie

Riadiaca jednotka Xesar 
s nástennou čítačkou a EMZY

UTP CAT5 MAX. 20 M 
(max. 100 m, ak je odpor slučky < 2 ohmy,)

Závorový kontakt (voliteľný)
ERK0-0EM

Elektronická
Elektromotorická cylindrická vložka
EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Pripájací kábel EMZY 3
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4 m

Získajte podrobné informácie 
Pozrite si návod na montáž

Nástenná 
čítačka 
Xesar

E.X.WL.

Káblový prechod
EKA0/xx-0EM

EMZY 3
Svorkovnica

E.ZU.EMZY.KBX

EMZY 3 modul sieťového zdroja 
24 V DC
E.ZU.EMZY.NTHS

EMZY 3 I/O Box
E.EMZY.PZ.IO

Dverový kontakt
ERKx/xx-OEM

230 V AC

230 V AC

Modul sieťového zdroja riadiacej jednotky
12 – 24 V DC

Odporúčanie
Montáž v zabezpečenej oblasti 

na vnútornej strane dverí

Sprístupnenie

Xesar
Riadiaca jednotka
E.X.WL.CUS
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INP1

INP2
REL1

RJ45

10BASE T
10MBIT

10/100MBIT
1000MBIT

RJ45

Updater riadiacej jednotky 
Xesar s nástennou čítačkou 
a EMZY

Modul sieťového zdroja riadiacej jednotky 
12 – 24 V DC MIN 24 W
napr. E.ZU.WL.NT.V1 (12 V/2 A DC)

UTP CAT5e MAX. 6 M alebo MAX. 16 M UTP CAT5e pre dáta
+ 2 x 1,5 mm² pre napájanie

UTP CAT5 MAX. 20 M (max. 100 m,
ak je odpor slučky < 2 ohmy)

UTP CAT5 MAX. 100 M

Prázdne potrubie alebo 2 x 0,22 mm²

Prázdne potrubie alebo 2 x 0,22 mm²

Prázdne potrubie alebo 2 x 0,22 mm²

Závorový kontakt (voliteľný)
ERK0-0EM

Elektromotorická 
cylindrická vložka EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Káblový prechod
EKA0/xx-0EM

EMZY 3
Svorkovnica

E.ZU.EMZY.KBX

Pripájací kábel EMZY 3
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4 m

Získajte podrobné informácie 
Pozrite si návod na montáž

Tlačidlo dverí Nástenná 
čítačka Xesar

E.X.WL.

Dverový kontakt
ERKx/xx-OEM

EMZY 3 I/O Box
E.EMZY.PZ.IO

230 V AC

Odporúčanie
Montáž v zabezpečenej 

oblasti na vnútornej strane dverí
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Set: E.X.WL.CU0

Modul sieťového zdroja riadiacej jednotky12 – 24 V DC

230 V AC

Zákaznícka sieť
(LAN Ethernet)

Sprístupnenie

230 V AC

Xesar Online/Updater
Riadiaca jednotka
E.TE.CU.CU7

Adaptér 
Ethernetu

E.TE.CU.CU8

EMZY 3 modul sieťového zdroja 
24 V DC
E.ZU.EMZY.NTHS

Softvér Xesar

Patch kábel
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