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Nätdel dörrautomatik

Dörrautomatik

Anslutning  

*A Längd max. 4 m

*B Längd max. 6 m

*D-funktion kan konfigureras via EMZY-app

*C Längd max. 16 m

Kopplingsschema EMZY3
EMZY3 med I/O-box maximalt avstånd 10 m/20 m

Reläet för dörrautomatiken måste väljas via EMZY-appen.
Kontrollera anslutningarna för den inkopplade dörrautomatiken.

230 V AC 

230 V AC 

EMZY3

-V dörrautomatik

+V dörrautomatik

EMZY3 motorvred
E.EMZY.EBT.xx

Anslutningskabel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Anslutningsbox
E.ZU.EMZY.KBX
EMZY3

Dörrkontakt

Br
un

G
ul

G
rå

Vi
t

G
rö

n CAT5e kabel *BCAT

2x1,5 mm2 *C

 Twinnat par *C
2x2x0,25 mm2

Låskolvskontakt *D

Låskolvskontakt

eller

RS485

+24 V
0 V0 V

Låskolvskontakt

STATUS EMZY3 nätdel
E.TILL.EMCY.NTHS

I/O-BOX
E.EMZY.PZ.IO

*A
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230 V AC 

Dörrautomatik

-V dörrautomatik

+V dörrautomatik

Nätdelen får endast anslutas av behörig elektriker!

Kopplingsschema EMZY3
EMZY3 med I/O-box, max 
avstånd 100m för anslutningskabel

Relä för dörrautomatik måste väljas via EMZY-appen.
Kontrollera anslutningarna för den inkopplade dörrautomatiken.

230 V AC 

Nätdel dörrautomatik

Anslutningskabel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

EMZY3 nätdel
E.TILL.EMCY.NTHS

Tvärsnitt 1,5 mm2
Längd max. 16 m

EMZY3 motorvred
E.EMZY.EBT.xx

Cat 5e-kabel *B

*C Funktion kan konfigureras via EMZY-app
*B Längd max. 96 m

E.ZU.EMZY.KBX
EMZY3

*A Längd max. 4 m

EMZY3

Anslutningsbox

STATUS

I/O-BOX
E.EMZY.PZ.IO

Låskolvskontakt*C

Dörrkontakt

Br
un

G
ul

G
rå

Vi
t

G
rö

n

 *A

Öppnarknapp *C

Ingång 1 *C

Ingång 2 *C

Ingång 3 *C
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Nätdelen får endast anslutas 
av behörig elektriker!

* Funktionen kan konfigureras via EMZY-appen

EMZY3 motorvred
E.EMZY.EBT.xx

Kopplingsschema EMZY3
EMZY med anslutningsbox

EMZY3 Anslutningsbox
E.ZU.EMZY.KBX

230 V AC

EMZY3
Anslutningskabel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

Längd max. 4 m

HDR-60-24

100-240VAC
24 V DC 2,5 A

E.TILL.EMCY.NTHS
EMZY3 nätdel

Öppnarknapp *

Dörrkontakt

Låskolvskontakt *

Diameter 1,5 mm2
Längd max. 16 m
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Strömförsörjning styrenhet
12-24 V DC

Rekommendation
Montering i det säkrade området 

på dörrens insida

AirKey/Xesar
Styrenhet
E.A.WL.CUS
E.X.WL.CUS

EMZY 3 nätdel 24 V DC
E.TILL.EMCY.NTHS

EMZY 3
Anslutningsbox
E.ZU.EMZY.KBX

230 V AC

230 V AC

Mer information finns i 
Se monteringsanvisningarna

Öppnarknapp
(tillval)

AirKey/Xesar 
väggläsare

E.A.WL.
E.X.WL.

Låskolvskontakt (tillval)
ERK0-0EM

Elektronisk
motorcylinder
EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

EMZY 3 anslutningskabel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4m

Kabelöverföring
EKA0/xx-0EM

AirKey/Xesar styrenhet 
med väggläsare och EMZY

Tomt rör eller 2 x 0,22 mm²

Tomt rör eller 2 x 0,22 mm²

Strömförsörjning styrenhet
12-24 V DC MIN 24W
t.ex. E.ZU.WL.NT (12 V/2 A DC)

UTP CAT5 MAX 20M (MAX 100 m 
när slingmotståndet < 2 ohm )

Dörrkontakt
ERKx/xx-OEM

REL1

INP1
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REL1

Öppnarknapp

Tomt rör eller 2 x 0,22 mm²

Tomt rör eller 2 x 0,22 mm²

Tomt rör eller 2 x 0,22 mm²

Strömförsörjning styrenhet
12-24 V DC MIN 24W
t.ex. E.ZU.WL.NT (12 V/2 A DC)

UTP CAT5e MAX 6M eller MAX 16M UTP CAT5e för data + 2 x 1,5 mm² för försörjning

Xesar styrenhet med 
väggläsare och EMZY

UTP CAT5 MAX 20M 
(MAX 100 m när slingmotståndet < 2 ohm,)

Låskolvskontakt (tillval)
ERK0-0EM

Elektronisk
motorcylinder
EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

EMZY 3 anslutningskabel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4m

Mer information finns i 
monteringsanvisningen

Xesar 
väggläsare

E.X.WL.

Kabelöverföring
EKA0/xx-0EM

EMZY 3
Anslutningsbox
E.ZU.EMZY.KBX

EMZY 3 nätdel 24 V DC
E.TILL.EMCY.NTHS

EMZY 3 I/O-box
E.EMZY.PZ.IO

Dörrkontakt
ERKx/xx-OEM

230 V AC

230 V AC

Strömförsörjning styrenhet
12-24 V DC

Rekommendation
Montering i det säkrade området 

på dörrens insida

Frigivning

Xesar
Styrenhet
E.X.WL.CUS
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INP1

INP2
REL1

RJ45

10BASE T
10MBIT

10/100MBIT
1000MBIT

RJ45

Xesar uppdateringsläsare 
med EMZY

Nätdel styrenhet 12-24 V DC MIN 24 W
t.ex. E.ZU.WL.NT.V1 (12 V/2 A DC)

UTP CAT5e MAX 6M eller MAX 16M UTP CAT5e för data
+ 2 x 1,5 mm² för försörjning

UTP CAT5 MAX 20M (MAX 100 m om
slingans resistans < 2 ohm)

UTP CAT5 MAX 100M

Tomt rör eller 2 x 0,22 mm²

Tomt rör eller 2 x 0,22 mm²

Tomt rör eller 2 x 0,22 mm²

Låskolvskontakt (tillval)
ERK0-0EM

Elektronisk motorcylinder EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

Kabelöverföring
EKA0/xx-0EM

EMZY 3
Anslutningsbox
E.ZU.EMZY.KBX

EMZY 3 anslutningskabel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4m

Mer information finns i 
monteringsanvisningen

Öppnarknapp Xesar 
väggläsare

E.X.WL.

Dörrkontakt
ERKx/xx-OEM

EMZY 3 I/O-box
E.EMZY.PZ.IO

230 V AC

Rekommendation
Montering i det säkrade 

området på dörrens insida
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Sats: E.X.WL.CU0

Strömförsörjning styrenhet
12-24 V DC

230 V AC

Kundnätverk
(LAN Ethernet)

Frigivning

230 V AC

Xesar Online/
Uppdateringläsare
Styrenhet
E.TE.CU.CU7

Ethernet-
adapter

E.TE.CU.CU8

EMZY 3 nätdel 24 V DC
E.TILL.EMCY.NTHS

Xesar Software

Patchkabel
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