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Türtaster

Leerverrohrung oder 2 x 0.22mm²

Leerverrohrung oder 4 x 0.22mm²

Leerverrohrung oder 2 x 0.22mm²

Netzteil Steuereinheit
12-24V DC MIN 24W
z.B. E.ZU.WL.NT (12V/2A DC)

UTP CAT5e MAX 6M oder MAX 16M UTP CAT5e für Daten
+ 2 x 1.5mm² für Versorgung

Xesar Steuereinheit 
mit Wandleser und EMZY

UTP CAT5 MAX 20M (max 100m wenn
Schleifenwiderstand < 2 Ohm,)

Riegelkontakt (optional)
ERK0-0EM

Elektronischer
Motorzylinder
EMZY 3
E.EMZY.EBT.xx

EMZY 3 Anschlusskabel
E.ZU.EMZY.EVKA.4

max. 4m

Detailierte Informationen entnehmen 
Sie bitte den Montageanleitungen

Xesar
Wandleser
E.X.WL.

Kabelübergang
EKA0/xx-0EM

EMZY 3
Klemmenbox

E.ZU.EMZY.KBX

EMZY 3 Netzteil 24V DC
E.ZU.EMZY.NTHS

EMZY 3 I/O Box
E.EMZY.PZ.IO

Türkontakt
ERKx/xx-OEM

230V AC

230V AC

Netzteil Steuereinheit
12-24V DC

Empfehlung
Montage im gesicherten 

Bereich auf der Türinnenseite

Öffnungsbefehl

Rückmeldung Tür- oder RiegelkontaktXesar
Steuereinheit
E.X.WL.CUS


