
SCHEDA DATI AKURA 44 - CILINDRO ESTERNO 28 MM

Akura 44 | Cilindro esterno 28 mm

Informazioni tecniche
Superfici NI – Nichel | MS – Ottone | CP – Cromato lucidato | CPV

– Cromato interamente lucido | CR – Cromo | ML –
Ottone laccato | MP – Ottone lucidato | MPV – Ottone
interamente lucidato | NP – Nichel lucidato | NPV –
Nichel interamente lucidato | PB – Marrone patinato | PS
– Nero patinato

Caratteristiche opzioni di
sicurezza

-

Opzioni per situazione tecnica
di installazione

R050 – Borchia 50 mm | R060 – Borchia 60 mm | SPV –
Barra di bloccaggio ritorta | TS[…] – Spessore porta

Caratteristiche di utilizzo delle
opzioni

R050 – Borchia 50 mm | R060 – Borchia 60 mm | SPV –
Barra di bloccaggio ritorta | TS[…] – Spessore porta |
TXT – Testo personalizzato cliente | VAR – Funzione
VARIO

Funzionalità Chiudibile con chiave | Chiave reversibile
Utilizzo porte d'ingresso appartamenti
Sicurezza Livelli di posizioni di chiusura: 3 | Posizioni di chiusura

attivi: 6 | Posizioni di chiusura passivi: 10 | Card di
sicurezza

Normative -
Montaggio Per serrature da applicare varie | Fissaggio sul lato

posteriore con viti | Schema di foratura d > 28 mm
Componenti inclusi Cilindro di chiusura | 2 viti di fissaggio M5x40
Codice prodotto M.A44.AI.AZ28.AZG.[Superficie].[Opzioni]

Disegno dimensionale
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