
SCHEDA DATI AKURA 44 - ESECUZIONE RUKO® 207

Akura 44 | Esecuzione Ruko® 207

Informazioni tecniche
Lunghezze cilindri 27 mm
Superfici NI – Nichel | MS – Ottone | CP – Cromato lucidato | CR –

Cromo | ML – Ottone laccato | MP – Ottone lucidato | NP
– Nichel lucidato | PB – Marrone patinato | PS – Nero
patinato

Caratteristiche opzioni di
sicurezza

-

Opzioni per situazione tecnica
di installazione

-

Caratteristiche di utilizzo delle
opzioni

TXT – Testo personalizzato cliente | VAR – Funzione
VARIO

Funzionalità Chiudibile con chiave | Chiave reversibile | Chiude
tramite leva sulla parte posteriore

Utilizzo vetrine | cassette della posta | quadri per impianti tecnici
Sicurezza Livelli di posizioni di chiusura: 3 | Posizioni di chiusura

attivi: 6 | Posizioni di chiusura passivi: 10 | Card di
sicurezza

Normative -
Montaggio Schema di foratura d > 27 mm | Fissato sul retro

mediante dado piatto
Componenti inclusi Cilindro di chiusura | Dado esagonale
Codice prodotto M.A44.HB.MB27R.[Lunghezza

cilindro].[Superficie].[Opzioni]

Disegno dimensionale
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